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Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE 

dla zamówienia p.n.:
„Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania”
w ramach projektu
„E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego”

Proszowice, maj 2018 r.
I. INFORMACJE OGÓLNE
W związku z realizowaną cyfryzacją PZGiK Powiatu Proszowickiego, modernizacją baz danych EGiB, GESUT i BDOT500, a także wdrożeniem nowych jak i podniesieniem poziomu dojrzałości istniejących e-usług, zaplanowanych w projekcie pn.: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego”,  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i cyfrowe zasoby, Poddziałanie 2.1.4 e-Usługi w informacji przestrzennej, Zamawiający planuje zakup sprzętu informatycznego i oprogramowanie niezbędnego dla celów realizacji ww. projektu. 
Opisany w niniejszych Wytycznych Technicznych, sprzęt i oprogramowanie ma za zadanie zapewnić odpowiednią szybkość przetwarzania danych, niezbędną ilość miejsca w zasobach dyskowych na dane pochodzące z cyfryzacji, w tym digitalizacji materiałów analogowych, a także bezpieczeństwo danych. W zakresie sprzętu serwerowego i przestrzeni dyskowej koncepcja jego modernizacji polega na zastąpieniu, obecnie użytkowanych urządzeń, dedykowanych aplikacjom dziedzinowym, zarządzaniu bazami danych PZGiK oraz świadczeniu e-usług, nowymi wysokowydajnymi i skalowalnymi serwerami wraz z połączonymi z nimi macierzami dyskowymi. 

W związku ze znacznym wzrostem ilościowym i jakościowym cyfrowych danych wchodzących w skład PZGiK, przewiduje się w ramach niniejszego zamówienia dostarczenie zestawów komputerowych z nowymi, szybkimi  jednostkami roboczymi i monitorami. Do zmodernizowanych stanowisk pracy, bezpośrednio związanych z wprowadzaniem danych do dziedzinowego systemu teleinformatycznego, funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Proszowicach do prowadzenia PZGiK, przewiduje się wyposażenie Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w dwa urządzenia do cyfryzacji (skanowania) materiałów analogowych – skanery A3 wraz z zintegrowanymi z nimi dwoma zestawami komputerowymi, zapewniającymi archiwizację dokumentów cyfrowych w bazie danych PZGiK oraz zarządzanie nimi. 
Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac, który zapewni ciągłość w realizacji zadań prowadzenia PZGiK. Wstrzymanie aktualizacji baz danych PZGiK związane z dostawą oraz instalacją zamawianych produktów jest dopuszczalne wyłącznie na okres uzgodniony uprzednio z Zamawiającym i jedynie w celu instalacji i uruchomienia dostarczanych produktów.
System teleinformatyczny do obsługi PZGiK, funkcjonujący u Zamawiającego to system EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID oraz sieciowym interfejsem aplikacyjnym WebEWID. System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych. System PZGiK umożliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN. System PZGiK umożliwia import danych w formatach: GML, SWDE i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN. System umożliwia wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formatach: GML i SWDE. System umożliwia osadzanie danych cyfrowych (dokumentów i kopii cyfrowych) w dowolnych formatach wraz z ich integracją z obiektami bazy danych. System umożliwia określanie zakresów przestrzennych dla każdego obiektu w bazie danych poprzez utworzenie (narysowanie) zakresu w desktopowym interfejsie aplikacyjnym lub sieciowym interfejsie aplikacyjnym Systemu PZGiK lub import zakresu z pliku WKT. 
W ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Proszowickiego”, Zamawiający nie przewiduje wymiany ww. oprogramowania.

Zamawiający w chwili obecnej używa silnika baz danych Oracle Database Standard Edition One v.10g z licencją  na jeden procesor. W ramach niniejszego zamówienia wymaga się dostarczenia nowej licencji oprogramowania, zapewniającej funkcjonalność zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi w niniejszym SZOPZ. Oprogramowanie musi być dostarczone z licencją w aktualnej dostępnej wersji uprawniającej do uruchomienia na serwerze  z  dwoma  procesorami  oraz  z licencjami  na nieograniczoną liczbę nazwanych użytkowników (tzw. licencja "na serwer") i nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia).
Systemem operacyjnym serwerów jest serwerowy system operacyjny Microsoft® Windows® Server Standard 2012.
AI. ZAKRES DOSTAW I USŁUG
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania systemowego wraz z realizacją usług instalacyjno konfiguracyjnych. 
W zakresie oprogramowania systemowego dostawa obejmuje oprogramowanie silnika bazy danych Oracle Database Standard Edition One v.12c oraz systemu operacyjnego serwera Microsoft® Windows® Server Standard 2016. Licencja na oprogramowania musi pozwalać na zainstalowanie na serwerze z 2 fizycznymi procesorami po osiem rdzeni każdy, obejmować nieograniczoną liczbę nazwanych użytkowników (tzw. licencja "na serwer"), nieograniczona w czasie (bezterminowa), nieprzenaszalna i nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia).
Zakres dostaw infrastruktury informatycznej (sprzętu) i oprogramowania został podzielony na trzy niezależne części, podlegające odrębnym dostawom, odbiorom końcowym i fakturowaniu:
	Lp.
	Produkt
	Ilość
	Jedn.

	Część I

	1
	Serwer typu RACK
	1
	szt.

	2
	System operacyjny serwera Windows® Server Standard 2016 lub równoważny wraz z 25 CAL
	1
	szt.

	3
	Macierz dyskowa
	1
	szt.

	4
	Szafa Rack 42U z wyposażeniem
	1
	szt.

	5
	UPS 40kVA
	1
	szt.

	6
	Usługa instalacji i konfiguracji 
	1
	szt.

	Część II

	1
	Zestaw komputerowy z monitorem 24"
	2
	szt.

	2
	Skaner A3 ADF duplex
	2
	szt.

	Część III

	1
	Oprogramowanie silnika bazy danych Oracle Database Standard Edition One v.12c lub równoważny
	1
	szt.


BI.   RÓWNOWAŻNOŚĆ ROZWIĄZAŃ
W celu zachowania reguły konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do wyspecyfikowanych w treści niniejszego OPZ, przy czym za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności przez to rozwiązanie oferowanych, nie odbiega znacząco od technologii funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym.

W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same  funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

Rozwiązanie równoważne musi zawierać dokumentację potwierdzającą, iż spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego, w tym wyniki porównań, testów, czy możliwości oferowanych przez to rozwiązanie w odniesieniu do rozwiązania wyspecyfikowanego.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie przetargowej nie wykaże, iż proponowane materiały i urządzenia zamienne, inne niż określone w niniejszych WT, są równoważne pod względem konstrukcji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych oraz ich przeznaczenia, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona.

Jeśli w opisach niniejszego OPZ występują: normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP należy to traktować jedynie, jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne opisywanym.
IV. GWARANCJA
Dla wszystkich urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 miesięcy, z serwisem realizowanym w miejscu instalacji sprzętu oraz z czasem reakcji do 24 godzin, tj. następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, wraz z zapewnieniem zgłaszania awarii poprzez linię telefoniczną producenta lub autoryzowanej firmy serwisującej oraz zapewnienia 3 – letniego wsparcia technicznego (technical support). 
Okres gwarancji i supportu liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Gwarancja musi uwzględniać pozostawienie uszkodzonych dysków twardych, w przypadku ich wymiany, Zamawiającemu – dotyczy serwera, macierzy dyskowej i zestawów komputerowych.
Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie kraju sprzedaży urządzenia.
V. Minimalne wymagania dla sprzętu i oprogramowania systemowego
Część I
1. Serwer typu RACK
	Nazwa komponentu
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Obudowa typu RACK o wysokości minimalnej 2U, z możliwością instalacji min. 8 dysków 3,5” Hot-Plug w ramach jednej obudowy wraz kompletem szyn umożliwiających montaż w standardowej szafie RACK oraz wysuwanie serwera do celów serwisowych.

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta powinna obsługiwać min. 24 slotów pamięci. Opcjonalna rozbudowa serwera o obsługę kart SD (min. 2 szt.) na hypervisora wirtualizacyjnego z dedykowanym sprzętowym układem i możliwością ustawienia zabezpieczenia RAID1. Obsługa kart SD nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. 

	Procesor
	Dwa procesory min. ośmiordzeniowe, osiągające w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 18.900 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net, dla konfiguracji dwuprocesorowej.

	Pamięć RAM
	Minimum 256 GB pamięci RAM typu ECC,

∙ Chipkill (for x4-based memory DIMMs)

∙Memory mirroring

∙ Memory rank sparing z możliwością rozbudowy do 1,5TB.

Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Sparing, Memory Mirror, Lockstep

	Sloty PCI Express
	Możliwość rozbudowy do minimum ośmiu slotów PCI-Express 3.0, przy czym:

Minimum 2 sloty PCI-Express x16 generacji 3.0 oraz Minimum 2 sloty PCI-Express x8 generacji 3.0,dla kart pełnej wysokości

	Wbudowane porty
	Minimum 5 portów USB 2.0 z czego min. 2 w technologii 3.0 (porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń) 1x RS-232, 2x VGA D-Sub.

	Karta graficzna
	Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1600 x 1200 pikseli

	Interfejsy sieciowe
	Minimum cztery interfejsy sieciowe 10 Gb/s Ethernet ze złączami BaseT nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz złącz USB. Wsparcie dla protokołów iSCSI Boot oraz IPv6. 
Zamawiający wymaga  dostarczenia kabli RJ45 kat.6, 2m dla każdego wbudowanego interfejsu sieciowego.

	Kontroler pamięci masowej
	Sprzętowy kontroler dyskowy, umożliwiający obsługę dysków z prędkościami transferu 3, 6, 12 Gb/s;  umożliwiający skonfigurowanie na wewnętrznej pamięci dyskowej zabezpieczeń RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, wyposażony w wbudowaną, nieulotną pamięć cache o pojemności min. 1GB wraz z podtrzymywaniem bateryjnym.

	Wewnętrzna pamięć masowa
	Możliwość instalacji min. 48TB w wewnętrznej pamięci masowej typu Hot Plug 7.2k RPM, możliwość instalacji dysków twardych typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD, PCI Express Flash oraz SED dostępnych w ofercie producenta serwera.

Zainstalowane 4 dyski twarde o poj. min. 2TB SAS 10k RPM każdy
Możliwość instalacji dodatkowej wewnętrznej pamięci masowej typu flash, dedykowanej dla hypervisora wirtualizacyjnego, umożliwiającej konfigurację zabezpieczenia typu "mirror" lub RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości minimalnej ilości wewnętrznej pamięci masowej w serwerze.

	Interfejs FC
	Min 2 x karta FC wraz z kablami światłowodowymi o dł. min 1,5 każdy

	Zasilacze
	Dwa redundantny zasilacze Hot Plug o mocy maksymalnej 550W każdy, wraz z kablami zasilającymi o dł. min. 1,5m każdy.

	Napęd optyczny
	Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt nośników DVD+RW

	Diagnostyka i bezpieczeństwo
	- Elektroniczny panel informacyjny  umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera.
- zintegrowany z płytą główną moduł TPM2.0
- wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
- fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.

	Chłodzenie 
	Minimum 4 redundantne wentylatory pracujące w trybie Fault Tolerant.

	Karta zarządzająca
	Standardowo serwer musi  posiadać kartę zarządzającą umożliwiającą:

- dostęp do konsoli zarządzającej musi odbywać się za pomocą osobnego, dedykowanego portu RJ45 lub za pomocą udostępnionego portu Ethernet  z niezależnym portem RJ45 umożliwiającą :

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera

- możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

- szyfrowane połączenie SSLv3

- integracja z Active Directory

- wsparcie dla IPv6

- wsparcie DHCP

- wsparcie  serwera DNS

- wsparcie dla IPMI 2.0,CIM oraz SNMP

- zdalne włączanie i wyłączanie serwera

- możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

- Automatyczne wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

- dziennik zdarzeń z możliwością przesyłania drogą meilową

- zdalne uaktualnienie firmware

- uwierzytelnianie użytkowników za pomocą LDAP

Możliwość rozbudowy( za pomocą klucza licencyjnego) modułu zarządzającego o dodatkową funkcjonalność:

- zdalne przejęcie konsoli graficznej w rozdzielczości 1600x1200

- zdalny dostęp za pomocą klawiatury i myszy 

- mapowanie dysków cd,dvd,dyskietki i pamięci flash usb na zdalnym serwerze, mapowanie ISO i obrazów dyskietek jako wirtualnych napędów, które będą dostępne i wykorzystywane przez serwer

- Przechwytywanie blue-screen i możliwość podglądu ich przed ponownym restartem

	Gwarancja
	36 miesięcy gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.

	Certyfikaty
	ISO-9001, ISO-14001, CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 , Microsoft Windows 2016 x64. Serwer musi znajdować się na liście kompatybilności pod adresem https://www.vmware.com/resources/compatibility/pdf/vi_vsan_rn_guide.pdf 
Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.
Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

	Wymagania dodatkowe
	Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wymagana jest instalacja dostarczonego serwera w szafie RACK oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. 


2. System operacyjny serwera – opis wymagań dla oprogramowania równoważnego
Licencja na oprogramowanie musi pozwalać na zainstalowanie systemu na serwerze z 2 fizycznymi procesorami po osiem rdzeni każdy zgodnie z polityką licencjonowania producenta oprogramowania. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. Licencja musi uprawniać do instalacji starszych wersji oferowanego serwerowego systemu operacyjnego.

· Możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym;

· Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny;

· Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych;

· Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci;

· Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy;

· Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy;

· Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego;

· Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading;

· Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

· pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

· umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

· umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

· umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

· Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość;

· Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji;

· Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET;

· Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów;

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych;

· Graficzny interfejs użytkownika;

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;

· Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji;

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play);

· Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

· Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa;

· Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management);

· Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

· Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

· Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

· Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

· Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

· Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. 

· Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

· Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej

· PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające:

· Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

· Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

· Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.

· Szyfrowanie plików i folderów.

· Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec).

· Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów.

· Serwis udostępniania stron WWW.

· Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

· Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,

· Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min. 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla:

· Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

· Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych,

· Obsługi 4-KB sektorów dysków,

· Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra,

· Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API,

· Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw trunk mode),

· Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet;

· Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath);

· Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego;

· Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty;

· Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF;

· Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

Serwer musi być dostarczony z licencjami połączeń zewnętrznych umożliwiającymi uzyskanie dostępu przez użytkowników zewnętrznych.
3. Macierz dyskowa

	Nazwa komponentu
	Minimalne wymagania

	Obudowa
	Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack.

Możliwość instalacji min.  12 dysków 3.5” Hot Plug.

Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z macierzy.

	Kontrolery
	Dwa  kontrolery posiadające łącznie minimum osiem  portów 12Gb/s SAS do podłączenia serwerów pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy RAID 0,1,5,6,10, DDP. 

W komplecie 2 kable SAS o długości min. 2m każdy umożliwiające podłączenie z zaoferowanym serwerem.

	Cache
	Min. 4 GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii 

	Dyski
	Zainstalowane  dyski :
12 dysków o pojemności min. 4TB  NLSAS Hot-Plug każdy lub inną konfigurację 

Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych,  możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących dysków SED dostępnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki.

	Oprogramowanie
	Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. 

Możliwość instalacji licencji pozwalającej na utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN 

Licencja macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. 

Producent macierzy musi udostępniać wszystkie licencje w trybie testowym by umożliwić użytkownikowi sprawdzenia poszczególnych płatnych funkcjonalności w/w macierzy.

	Wydajność
	Obsługa minimum 2048 logicznych wolumenów o rozmiarze do 256TB

Obsługa minimum 128 grup RAID

Możliwość obsługi minimum 256 hostów.

Brak ograniczenia ilości dysków hot-spare.

	Zarzadzanie macierzą
	Dostępne dwa porty 1Gbe Base-T w trybie primary/redundant.

Zarzadzanie macierzą powinno być możliwe za pomocą graficznego interfejsu użytkownika dostępnego poprzez protokole https, oraz za pomocą linii komend cli osiągalnej poprzez protokole ssh

GUI powinno umożliwiać ustawienie nazwy systemu, konfiguracje serwera NTP, dodawanie kolejnych zasobów dyskowych, zmianę hasła administratora, tworzenie raid group oraz wolumenów danych, migracje danych z innego systemu storage poprzez porty SAS lub FC, listowanie wolumenów podpiętych do danego hosta

Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego zużycia energii oraz temperatury pracy urządzenia.

Macierz musi posiadać automatyczny monitoring z możliwością informowania o awariach poprzez protokół smtp oraz snmp oraz możliwość wysyłania powiadomień określonych awarii do wskazanych odbiorców. 

Wymagana możliwość sprawdzenia aktualnego stanu oraz parametrów wydajnościowych macierzy takich jak utylizacja cpu oraz interfejsów połączeniowych, status każdego dysku macierzy, transfer odczyt/zapis danych do wolumenów oraz jego opóźnienie.

Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP.

Macierz musi posiadać możliwość zrobienia kopi zapasowej ustawień systemu z poziomu interfejsu GUI oraz CLI.

	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® and SUSE

	Bezpieczeństwo
	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.

Możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning).

Wymagana jest redundancja wszystkich elementów urządzeń tj. kontrolerów, zasilaczy, wentylatorów i ścieżek do dysków. Wymiana tych elementów musi się odbywać bez konieczności wyłączania urządzeń.

	Warunki gwarancji dla macierzy
	Minimum 5 lat w trybie  24x7 z gwarantowanym czasem naprawy 6 godz. realizowanej w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego  z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.

	Dokumentacja użytkownika
	Dokumentacji w języku polskim lub angielskim

	Certyfikaty
	 IISO-9001, CE
Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2.
Zgodność z wirtualizatorami Citrix, Vmware vSphere, Microsoft Hyper-V.
Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere.

	Gwarancja
	Minimum 5 lat w trybie  24x7 z gwarantowanym czasem naprawy 6 godz. realizowanej w miejscu instalacji sprzętu. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.

Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.

	Wymagania dodatkowe
	Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, którą jest siedziba Zamawiającego, na własny koszt.

Dostarczony sprzęt zostanie podłączony i skonfigurowany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Wymagana jest instalacja dostarczonej macierzy w szafie RACK oraz konfiguracja i integracja z istniejącą infrastrukturą informatyczną. W ramach instalacji Wykonawca połączy serwer oraz macierz przy wykorzystaniu okablowania dostarczonego wraz z urządzeniami w ramach zamówienia.


4. Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem wraz montażem urządzeń 

	Cecha
	Minimalne wymaganie

	Rodzaj
	Szafa szkieletowa skręcana, stojąca typu RACK o wymiarach: wysokość 42U, głębokość 1000 mm

	Nośność
	Minimum 800 kg

	Opis
	Elementy szafy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo.

Szkielet stalowy malowany proszkowo lub ocynkowany.

	Drzwi
	Drzwi przednie perforowane zamykane na zamek.

Drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem.

Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka.

	Wyposażenie
	Minimum trzy półki montowane czteropunktowo do pionowych szyn stelaża.

Dwie listwy zasilająca PDU 16A z minimum 20 gniazdami C13 w obudowie aluminiowej.

Panel wentylacyjny z czterema wentylatorami.

	Certyfikaty
	Wymagane oznaczenie produktu znakiem CE lub równoważnym. 

W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający na etapie weryfikacji oferty będzie wymagał przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych. 

	Gwarancja
	Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach,  i nieużywane przed dniem dostarczenia.

Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. Zamawiający będzie wymagał dostarczenia wraz z urządzeniami oświadczenia przedstawiciela producenta potwierdzającego ważność uprawnień gwarancyjnych na terenie Polski.

	Wymagania dodatkowe
	Wykonawca dostarczy sprzęt do lokalizacji, wskazanej przez Zamawiającego, na własny koszt oraz zamontuje w dostarczonej szafie urządzenia wskazane przez Zamawiającego, w tym dostarczane w ramach niniejszego zamówienia.


5. 5.        Zasilacz awaryjny UPS 40kVA
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	Informacje ogólne
	Urządzenie musi umożliwiać autonomię podczas pracy awaryjnej nie mniej niż 15 min. 

Urządzenie ma zapewnić podtrzymanie zasilania zarówno dla urządzeń zamontowanych w serwerowni, jaki i sprzętu komputerowego.

	Moc wyjściowa czynna
	40 kVA/36 kW

	Rodzaj urządzenia
	True on-line z podwójnym przetwarzaniem energii.

	Sterowanie
	Mikroprocesorowe DSP+µP układów wejściowych i wyjściowych.

	Wejście
	Napięcie wejściowe: 230V + N 

Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 40 - 70 Hz

Tolerancja napięcia wejściowego +/- 20% przy obciążeniu 100%.

	Wyjście 
	Napięcie 400V + N 

Sinusoidalny kształt napięcia wyjściowego, THDv  <3%
Przeciążenie przy cos= 0,8: minimum 110% ciągłe.

	Baterie
	Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, umieszczone wewnątrz obudowy.

	Sprawność
	Minimum 95%

	Czas podtrzymania z baterii 
	15 min przy 100% obciążeniu

	Zakres regulacji
	Możliwość ograniczenia czasu podtrzymania przez ustawienie maksymalnego czasu pracy z baterii w zakresie min 1-65000 s, w krokach co 1 sekundę.

możliwość wyboru czasu, po jakim UPS zostanie załączony po powrocie napięcia wejściowego w zakresie min 1-250s w krokach co 1 sekundę.

	Porty
	Złącze EPO dla instalacji p.poż.

1x RJ45 (SNMP)

Minimum jeden dodatkowy slot na opcjonalną kartę przekaźnikową (250Vac, min. 4 styki programowalne).

Programowalne dodatkowe wyjściowe gniazdo pomocnicze – możliwość zasilania obciążenia z funkcją automatycznego wyłączenia w określonych przez użytkownika warunkach konfiguracyjnych oprogramowania.

	Inne
	Zimny start.

Oprogramowanie zarządzająco – monitorujące w języku polskim.

Urządzenie musi umożliwiać zarządzanie przez sieć.

Dźwiękowa sygnalizacja rozładowania baterii.

Musi być wyposażony w moduł z klawiaturą i ekranem LCD.

Możliwość instalacji sensorów temperatury i wilgotności powietrza.

Automatycznie regulowany prąd ładowania baterii, w zależności od pojemności zainstalowanych akumulatorów;

Możliwość instalacji dodatkowych modułów bateryjnych gwarantujących dłuższe czasy podtrzymania zasilania.

Musi być wyposażony z redundantny zasilacz pomocniczy bypassu automatycznego.

Musi posiadać zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem napięcia niebezpiecznego do obwodu zasilającego UPS.

Musi umożliwiać zdalne włączenia i wyłączenia zasilacza UPS, przełączenia zasilania obciążenia z inwertera na wewnętrzny bypass i odwrotnie.

Musi mieć możliwość automatycznego wyłączenia UPS w trybie pracy bateryjnej w przypadku obciążenia mniejszego niż 5%

Możliwość współpracy z agregatami prądotwórczymi.

	Certyfikaty
	Urządzenie musi posiadać oznakowanie CE lub równoważne. 

Zgodność z ISO9001 lub równoważną.

Zgodność z dyrektywą WEEE lub równoważną

W przypadku braku w/w certyfikatów na internetowych stronach producenta, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt w/w wymagań jakościowych.


6. [image: image1]Usługa instalacji i konfiguracji 
Wykonawca  dostarczy  sprzęt  komputerowy  do  lokalizacji,  którą  jest  siedziba Zamawiającego, na własny koszt. Dostarczony sprzęt w ramach Części I zamówienia zostanie zainstalowany i podłączony w miejscu dostawy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego dostarczonymi na etapie realizacji. Zamawiający  wymaga  połączenia  urządzeń  przy  wykorzystaniu  okablowania dostarczonego przez Wykonawcę wraz z urządzeniami.

Zamawiający wymaga konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania zgodnie z opracowanym w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego planem instalacji i konfiguracji.

Po instalacji i konfiguracji sprzętu, Wykonawca wykona testy połączeń i wydajności urządzeń. Pozytywny wynik testów będzie podstawą podpisania protokołu odbioru.

W ramach konfiguracji Wykonawca będzie zobowiązany do instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych oraz dostarczonego w ramach Części III zamówienia oprogramowania silnika bazy danych.

Konfiguracja rozwiązania może zostać wykonana wyłącznie przez osoby posiadające  odpowiednie  certyfikaty  lub  uprawnienia,  jeżeli  takowych wymagają producenci dostarczonego sprzętu, między innymi w celu zachowania wymagań oryginalnej gwarancji producenta.
Część II
1. Zestaw komputerowy z monitorem 24"
Zestaw komputerowy będzie składał się z:
a) Stacji komputerowej z zainstalowanym systemem operacyjnym i pakietem biurowym typu office,

b) Monitora LCD 24”.
a) Stacja komputerowa 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

	Typ
	Komputer stacjonarny.

	Zastosowanie
	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji dziedzinowych e-usług, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

	Procesor 
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min.9900 punktów , załączyć do oferty wydruk ze strony

	Pamięć operacyjna RAM
	16 GB (2x4096MB) DDR3 1600MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, min. jeden slot wolny

	Pamięć masowa
	Min. 1TB SATA 7200 obr./min

	Karta graficzna
	Grafika zintegrowana z procesorem umożliwia pracę dwumonitorową  ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB

	Karta sieciowa
	Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 

Możliwość rozbudowy o dedykowaną kartę PCIe itp. kartę WiFi a/b/g/n

	Interfejsy
	Wbudowane porty: 
· min. 1 x VGA,
· min. 1 x DisplayPort v1.2,

· min. 10 portów USB; 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 2.0 z przodu obudowy i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.

	Wyposażenie multimedialne
	Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,

Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt

	Mysz, klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty 

Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

	Obudowa
	Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 1 kieszeń wewnętrzną dedykowaną dla dysku twardego.

Obudowa fabrycznie umożliwia montaż min 2 szt. dysku 2,5” lub dysku 3,5” i mSATA SSD

Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70 cm i objętości 8 litrów.

Zasilacz o mocy max. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 850% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera pozwala na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa z wbudowanym wizualnym system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. Sygnalizacja:

· uszkodzenie lub brak pamięci RAM

· uszkodzenie złączy PCIe, płyty głównej

· uszkodzenie kontrolera Video

· uszkodzenie dysku twardego

· awaria BIOS’u

· awaria procesora

Każdy komputer jest oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

	Bezpieczeństwo
	Wbudowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to posiada możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego,

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

· sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

· test procesora [ min. cache ]

· test pamięci,

· test wentylatora dla procesora

· test wentylatora dodatkowego

· test napędu

· test portów USB  

· test dysku twardego

· test podłączonych kabli.

	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28 dB

	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty: 
· min. 1 x HDMI

· min. 2 x DisplayPort v1.1a;

· min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 6 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnim panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

· Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

· Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  

· Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w 

· min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3, 

· min. 1 wolne złącza PCI Epress x 1,  

· min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 

· min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;

· Klawiatura USB w układzie polski programisty 

· Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD i MMC ( wszystkie ich odmiany )

· Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll)

· Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x 

· Dołączony nośnik ze sterownikami

· Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu, Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.0
Zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram


b) Monitor 
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

	Typ ekranu
	Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min 23,8” 

	Rozmiar plamki
	0,275 mm

	Jasność
	250 cd/m2

	Kontrast
	1000:1, dynamiczny 2 000 000:1

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni

	Czas reakcji matrycy
	max 8 ms

	Rozdzielczość maksymalna
	1920 x 1080 przy 60Hz

	PIVOT
	Tak

	Powłoka powierzchni ekranu
	Antyodblaskowa

	Podświetlenie
	System podświetlenia LED

	Zużycie energii
	Typowo 28W

	Złącze 
	1x 15-stykowe złącze D-Sub, 

1x złącze DVI-D z HDCP, 

1x złącze DisplayPort (v1.2)

3 x USB 3.0

	Gwarancja
	60 miesięcy, serwis na miejscu u klienta

	Certyfikaty
	TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star


c) System operacyjny komputera
System operacyjny klasy PC zainstalowany na stacjach komputerowych spełnia następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

· Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

· Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu;

· Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

· Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

· Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

· Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

· Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

· Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

· Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;

· Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

· Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie, praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;

· Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego. System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;

· Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie. Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;

· Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego;

· Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika,

· Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;

· Wbudowany system pomocy w języku polskim;

· Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z dostarczanym sprzętem,

· Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

· Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

· Wdrażanie IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

· Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

· Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;

· Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

· Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

· Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

· Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

· Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

· Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

· Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

· Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

· Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

· Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe;

· Udostępnianie modemu;

· Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;

· Możliwość przywracania plików systemowych;

· Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.);

· Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu);

· Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji oprogramowania systemowego.

Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows 7 PL Professional. Ponadto, jest on preferowany ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym: przystosowanie środowiska informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie).

Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows 7 PL Professional zgodny z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.
d) Pakiet biurowy
Każda stacja komputerowa zostanie dostarczona z pakietem biurowym o minimalnej fnkcjonalności:

· Interfejs użytkownika:

· pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,

· prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadającym umiejętności technicznych,

· możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

· Tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

· posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,

· ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),

· umożliwia wykorzystanie schematów XML,

· wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A. 1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),

· Oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców;

· W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy);

· Do aplikacji dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim,

· Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych zawiera:

· Edytor tekstów,

· Arkusz kalkulacyjny,

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną kalendarzem, kontaktami i zadaniami),

· Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.

· Edytor tekstów umożliwia:

· Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty,

· Wstawianie oraz formatowanie tabel,

· Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,

· Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne),

· Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,

· Automatyczne tworzenie spisów treści,

· Formatowanie nagłówków i stopek stron,

· Sprawdzanie pisowni w języku polskim,

· Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,

· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,

· Określenie układu strony (pionowa/pozioma),

· Wydruk dokumentów,

· Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną

· Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,

· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji,

· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem,

· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa,

· Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

· Arkusz kalkulacyjny umożliwia:

· Tworzenie raportów tabelarycznych,

· Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych

· Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe ora formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.

· Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

· Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

· Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych

· Wyszukiwanie i zamianę danych

· Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego

· Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie

· Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność

· Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem I. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

· Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.

· Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

· Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji umożliwia:

· Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,

· Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,

· Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,

· Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,

· Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,

· Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,

· Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,

· Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,

· Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,

· Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym, monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera,

· Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.

· Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać:

· Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych,

· Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów,

· Edycję poszczególnych stron materiałów,

· Podział treści na kolumny,

· Umieszczanie elementów graficznych, wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej,

· Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji,

· Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF,

· Wydruk publikacji,

· Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK.

· Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną kalendarzem, kontaktami i zadaniami) umożliwia:

· Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,

· Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,

· Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,

· Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,

· Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,

· Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,

· Zarządzanie kalendarzem,

· Udostępnianie Kalendarza innym użytkownikom,

· Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,

· Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,

· Zarządzanie listą zadań,

· Zlecanie zadań innym użytkownikom,

· Zarządzanie listą kontaktów,

· Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,

· Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

2. Skaner A3 ADF duplex
	Lp.
	Cecha
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	1.
	Typ skanera
	Nabiurkowy, urządzenie posiada skaner płaski z szybą oraz skaner ADF z jednoprzebiegowym trybem dwustronnego skanowania

	2.
	Format dokumentu
	Co najmniej w zakresie A8 do A3

	3.
	Prędkość skanowania dla formatu A4 mono/kolor dla rozdzielczości 200dpi
	ADF w trybie jednostronnym ADF co najmniej 90 stron na minutę, w trybie duplex ADF co najmniej 180 obrazów/minutę, dla skanera płaskiego czas skanowania 1 strony poniżej 1 sekundy

	4.
	Maksymalny rozmiar papieru ADF
	Co najmniej 297mm x 420mm, możliwość skanowania materiałów ciągłych do co najmniej 3000mm

	5.
	Obciążalność dzienna
	Co najmniej 10000 stron

	6.
	Funkcje skanowania
	Co najmniej 24 bitowa głębia kolorów, 8 bitowa skala szarości, 1 bit monochromatyczny

	7.
	Wykrywanie wielu pobrań
	Tak – czujnik elektroniczny

	8.
	Rozdzielczość skanowania
	Co najmniej 600 x 600 dpi

	9.
	Pojemność ADF (format A4 - 80g/m2)
	Co najmniej 200 kartek z możliwością uzupełniania w czasie pracy

	10.
	Gramatura papieru w ADF
	Co najmniej 40 - 120 g/m2

	11.
	Formaty plików
	Co najmniej: JPEG, TIFF,multi-TIFF, PDF

	12.
	Oprogramowanie
	Automatyczna zmiana orientacji, wykrywanie pustych stron z definiowalnymi progami czułości, definiowanie poziomów nasycenia tła, prostowanie obrazów

	13.
	Komunikacja z użytkownikiem
	Przyciski i wyświetlacz na urządzeniu umożliwiające wybór predefiniowanych ustawień

	14.
	Rozwiązania komunikacyjne
	Co najmniej USB 2.0

	15.
	Sterowniki
	Co najmniej: ISIS, Twain 

	16.
	Obsługiwane systemy operacyjne
	Co najmniej: Microsoft Windows 7/8/10 32/64bit

	17.
	Waga
	Max. 40kg

	18.
	Maks. zużycie energii (praca/uśpienie/wyłączony)
	250W/10W/1W

	19.
	Gwarancja
	Gwarancja producenta co najmniej 36 miesięcy świadczona na miejscu u klienta, Czas reakcji serwisu - do 2 dni roboczych.

	20.
	Stan urządzenia
	Fabrycznie nowe, nigdy nie użytkowane

	21.
	Normy i certyfikaty
	Certyfikat CE, Energy Star


Część III

Aktualizacja silnika bazy danych – opis wymagań dla oprogramowania równoważnego
1. W przypadku dostarczania oprogramowania, równoważnego względem wyspecyfikowanego przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca musi na swoją odpowiedzialność i swój koszt udowodnić, że dostarczane oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania i warunki określone w SIWZ, w szczególności w zakresie: 

a) warunków licencji / sublicencji w każdym aspekcie licencjonowania / sublicencjonowania, które muszą być identyczne lub rozszerzone, przy czym rozszerzony zakres musi zawierać również wszystkie elementy licencjonowania jak dla oprogramowania Oracle, 

b) oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego,

c) oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami Zamawiającego, opartymi o dotychczas użytkowane oprogramowanie EWID2007,

d) oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę w czasie rzeczywistym i pełną funkcjonalną zamienność oprogramowania równoważnego z wyspecyfikowanym oprogramowaniem Oracle. 
2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca, dokona wspólnie z Zamawiającym instalacji i testowania oprogramowania równoważnego w środowisku sprzętowo-programowym Zamawiającego. 

3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę oprogramowania równoważnego Wykonawca dokona transferu wiedzy w zakresie utrzymania i rozwoju rozwiązania opartego o zaproponowane oprogramowanie. 
4. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po usunięciu oprogramowania równoważnego.
5. Oprogramowanie równoważne dostarczane przez Wykonawcę nie może powodować utraty kompatybilności oraz wsparcia producentów używanego i współpracującego z nim oprogramowania u Zamawiającego. 
6. Oprogramowanie równoważne zastosowane przez Wykonawcę nie może w momencie składania przez niego oferty mieć statusu zakończenia wsparcia technicznego producenta. Niedopuszczalne jest zastosowanie oprogramowania równoważnego, dla którego producent ogłosił zakończenie jego rozwoju w terminie 3 lat licząc od momentu złożenia oferty. Niedopuszczalne jest użycie oprogramowania równoważnego, dla którego producent oprogramowania współpracującego ogłosił zaprzestanie wsparcia w jego nowszych wersjach.

Funkcjonalność oprogramowania równoważnego do Oracle Database Standard Edition (wymagania minimalne):

1. Relacyjna baza danych będzie zainstalowana na dostarczonym, w ramach niniejszego zamówienia serwerze i musi umożliwiać pracę z nieograniczoną ilością użytkowników.

2. Dostępność oprogramowania na współczesne 64-bitowe platformy Unix (HP-UX dla procesorów PA-RISC i Itanium, Solaris dla procesorów SPARC i Intel/AMD, IBM AIX), Intel/AMD Linux 32-bit i 64-bit, MS Windows 32-bit i 64-bit. Identyczna funkcjonalność serwera bazy danych na ww. platformach.

3. Niezależność platformy systemowej dla oprogramowania klienckiego / serwera aplikacyjnego od platformy systemowej bazy danych.

4. Możliwość przeniesienia (migracji) struktur bazy danych i danych pomiędzy ww. platformami bez konieczności rekompilacji aplikacji bądź migracji środowiska aplikacyjnego.

5. Przetwarzanie z zachowaniem spójności i maksymalnego możliwego stopnia współbieżności. Modyfikowanie wierszy nie może blokować ich odczytu, z kolei odczyt wierszy nie może ich blokować do celów modyfikacji. Jednocześnie spójność odczytu musi gwarantować uzyskanie rezultatów zapytań odzwierciedlających stan danych z chwili jego rozpoczęcia, niezależnie od modyfikacji przeglądanego zbioru danych. 

6. Możliwość zagnieżdżania transakcji – powinna istnieć możliwość uruchomienia niezależnej transakcji wewnątrz transakcji nadrzędnej. Przykładowo – powinien być możliwy następujący scenariusz: każda próba modyfikacji tabeli X powinna w wiarygodny sposób odłożyć ślad w tabeli dziennika operacji, niezależnie czy zmiana tabeli X została zatwierdzona czy wycofania.

7. Wsparcie dla wielu ustawień narodowych i wielu zestawów znaków (włącznie z Unicode). 

8. Możliwość migracji zestawu znaków bazy danych do Unicode

9. Możliwość redefiniowania przez klienta ustawień narodowych – symboli walut, formatu dat, porządku sortowania znaków za pomocą narzędzi graficznych. 

10. Skalowanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową: możliwość uruchomienia wielu sesji bazy danych przy wykorzystaniu jednego połączenia z serwera aplikacyjnego do serwera bazy danych

11. Możliwość otworzenia wielu aktywnych zbiorów rezultatów (zapytań, instrukcji DML) w jednej sesji bazy danych.

12. Wsparcie protokołu XA.

13. Wsparcie standardu JDBC 3.0.

14. Zgodność ze standardem ANSI/ISO SQL 2003 lub nowszym. 

15. Motor bazy danych powinien umożliwiać wskazywanie optymalizatorowi SQL preferowanych metod optymalizacji na poziomie konfiguracji parametrów pracy serwera bazy danych oraz dla wybranych zapytań. Powinna istnieć możliwość umieszczania wskazówek dla optymalizatora w wybranych instrukcjach SQL.

16. Brak formalnych ograniczeń na liczbę tabel i indeksów w bazie danych oraz na ich rozmiar (liczbę wierszy). 

17. Wsparcie dla procedur i funkcji składowanych w bazie danych. Język programowania powinien być językiem proceduralnym, blokowym (umożliwiającym deklarowanie zmiennych wewnątrz bloku), oraz wspierającym obsługę wyjątków. W przypadku, gdy wyjątek nie ma zadeklarowanej obsługi wewnątrz bloku, w razie jego wystąpienia wyjątek powinien być automatycznie propagowany do bloku nadrzędnego bądź wywołującej go jednostki programu.

18. Procedury i funkcje składowane powinny mieć możliwość parametryzowania za pomocą parametrów prostych jak i parametrów o typach złożonych, definiowanych  przez użytkownika. Funkcje powinny mieć możliwość zwracania rezultatów  jako zbioru danych, możliwego do wykorzystania jako źródło danych w instrukcjach SQL (czyli występujących we frazie FROM). Ww. jednostki programowe powinny umożliwiać wywoływanie instrukcji SQL (zapytania, instrukcje DML, DDL), umożliwiać jednoczesne otwarcie wielu tzw. kursorów pobierających paczki danych (wiele wierszy za jednym pobraniem) oraz wspierać mechanizmy transakcyjne (np. zatwierdzanie bądź wycofanie transakcji wewnątrz procedury). 

19. Możliwość kompilacji procedur składowanych w bazie do postaci kodu binarnego (biblioteki dzielonej).

20. Możliwość deklarowania wyzwalaczy (triggerów) na poziomie instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanej na tabeli, poziomie każdego wiersza modyfikowanego przez instrukcję DML oraz na poziomie zdarzeń bazy danych (np. próba wykonania instrukcji DDL, start serwera, stop serwera, próba zalogowania użytkownika, wystąpienie specyficznego błędu w serwerze). Ponadto mechanizm wyzwalaczy powinien umożliwiać oprogramowanie obsługi instrukcji DML (INSERT, UPDATE, DELETE) wykonywanych na tzw. niemodyfikowalnych widokach (views).

21. W przypadku, gdy w wyzwalaczu na poziomie instrukcji DML wystąpi błąd zgłoszony przez motor bazy danych bądź ustawiony wyjątek w kodzie wyzwalacza, wykonywana instrukcja DML musi być automatycznie wycofana przez serwer bazy danych, zaś stan transakcji po wycofaniu musi odzwierciedlać chwilę przed rozpoczęciem instrukcji w której wystąpił ww. błąd lub wyjątek.

22. Powinna istnieć możliwość autoryzowania użytkowników bazy danych za pomocą rejestru użytkowników założonego w bazie danych .

23. Baza danych powinna umożliwiać na wymuszanie złożoności hasła użytkownika, czasu życia hasła, sprawdzanie historii haseł, blokowanie konta przez administratora bądź w przypadku przekroczenia limitu nieudanych logowań.

24. Przywileje użytkowników bazy danych powinny być określane za pomocą przywilejów systemowych (np. prawo do podłączenia się do bazy danych - czyli utworzenia sesji, prawo do tworzenia tabel itd.) oraz przywilejów dostępu do obiektów aplikacyjnych (np. odczytu / modyfikacji tabeli, wykonania procedury). Baza danych powinna umożliwiać nadawanie ww. przywilejów za pośrednictwem mechanizmu grup użytkowników / ról bazodanowych. W danej chwili użytkownik może mieć aktywny dowolny podzbiór nadanych ról bazodanowych.

25. Możliwość wykonywania i katalogowania kopii bezpieczeństwa bezpośrednio przez serwer bazy danych. Możliwość zautomatyzowanego usuwania zbędnych kopii bezpieczeństwa przy zachowaniu odpowiedniej liczby kopii nadmiarowych - stosownie do założonej polityki nadmiarowości backup'ów. Możliwość integracji z powszechnie stosowanymi systemami backupu (Legato, Veritas, Tivoli, OmniBack, ArcServe itd). Wykonywanie kopii bezpieczeństwa powinno być możliwe w trybie offline oraz w trybie online.

26. Możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa w trybie online (hot backup).

27. Odtwarzanie powinno umożliwiać odzyskanie stanu danych z chwili wystąpienia awarii bądź cofnąć stan bazy danych do punktu w czasie. W przypadku odtwarzania do stanu z chwili wystąpienia awarii odtwarzaniu może podlegać cała baza danych bądź pojedyncze pliki danych.

28. W przypadku, gdy odtwarzaniu podlegają pojedyncze pliki bazy danych, pozostałe pliki baz danych mogą być dostępne dla użytkowników

29. Wbudowana obsługa wyrażeń regularnych zgodna ze standardem POSIX dostępna z poziomu języka SQL jak i procedur/funkcji składowanych w bazie danych.

30. Możliwość pracy na maszynie wyposażonej maksymalnie w 2 gniazda procesorowe (ang. sockets).

Ponad to w przypadku dostawy oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest do:

a) przeprowadzenia 3 (trzech) autoryzowanych warsztatów dla 2 administratorów Zamawiającego z zakresu instalacji, konfiguracji i zarządzania oprogramowaniem równoważnym, umożliwiających pełne poznanie produktu równoważnego, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram warsztatów, Wykonawca w ramach Warsztatów zapewni salę szkoleniową w Proszowicach lub Krakowie wraz z wyżywieniem w postaci jednego gorącego posiłku (obiad) i napojów w czasie przerw każdego dnia dla każdego uczestnika. Czas trwania każdego z warsztatów nie może być krótszy niż 3 (trzy) dni robocze. 

b) zainstalowania oprogramowania równoważnego w środowisku systemowo-programowym Zamawiającego, 

c) dostarczenie wszelkich dodatkowych licencji - niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania równoważnego.
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